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Achtung außer Reichweite von 
Kindern aufbewahren! Kleinteile 
können verschluckt werden!

M
on

ta
ge

hi
nw

ei
se

Bitte beachten Sie:
¢¢ Das Bauteil darf nirgends überstehen!
¢¢ Sie können die Türe wie gewohnt 

vorsichtig schließen bzw. öffnen.
¢¢ Druck auf das Bauteil vermeiden 

bis der Kleber nach 24 Stunden 
seine Endfestigkeit erreicht hat.

¢¢ Das Bauteil lässt sich bei Bedarf 
sehr einfach wieder  entfernen.

Wenn Sie den Aussperrschutz entfernen wollen, 
setzen Sie einen Schraunbenzierher an und klopfen 
Sie mit einem Hammer leicht von oben.

Aussperrschutz enfernen

Sichern Sie die Falle z.B. mit einem 
Zannstocher gegen Zurückschnappen.

2. Falle sichern

1. Falle Reinigen

Reinigen Sie die Falle mit dem 
beiligendem Reinigungstuch.

3. Kleber auftragen

Tragen Sie den mitgelieferten Kleber 
flächig auf das Bauteil auf.

Das Bauteil vorne bündig aufsetzen und 15 
Sekunden fest andrücken. Der Hagn-Aussperschutz 
darf dabei nirgends überstehen!

4. Bauteil anbringen
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¢¢ Hagn-Aussperrschutz
¢¢ Reiningungstuch
¢¢ Kleber


